
1 项目建设背景

网管系统一期工程建立了集中管理模式的综合网管平台（内/外网分别管理），实现了针对承载核心征管系统、宽带城域网络以及各财税应用系统的IT基础设备的监控管理，为解决我局IT运维工作点多面广、维护力量不足、维护工作难于开展等一系列问题，提供了处理手段和技术基础。

综合网管平台一期工程建设情况：

· 建立了集中的综合网管平台。实现了拓扑管理、告警管理、性能管理、资源管理、配置管理、自动发现、采集调度、系统自管理等各项管理功能；
· 建设了统一的管理门户。从管理门户能够直接对故障、性能、配置等管理数据进行浏览和分析；同时管理门户同网络管理、服务器管理、数据库管理、中间件管理、存储备份管理等功能深度集成，从而实现了集中的管理策略配置和操作；
但随着我局信息化工作的不断深入，一些核心业务应用系统已经重新调整、部署，同时新的应用系统不断增加，这些都从管理范围、管理功能、管理能力等方面对综合网管平台提出了挑战。应对新的管理要求，迫切需要对原有的网管系统进行改造、升级和扩容工作，以充分适应当前我局信息化建设的发展。

2 建设目标

本期项目的建设目标就是要在原有综合网管系统功能基础上，提供一个能够覆盖全部网络、服务器、数据库和中间件等基础元素的综合管理平台，从而能够及时准确的发现和解决我局信息系统存在和可能出现的故障，最大限度的保障信息系统的高效稳定运行。具体目标包括：

1、在原有管理范围的基础上调整、增加内外网监控对象，包括主机（操作系统、数据库、中间件）、存储、网络设备、安全设备、均衡负载等设备；

2、增加综合网管平台的管理功能，依托我局现有网管系统的功能，实现包括业务应用监控、告警风暴抑制、网管数据审核、数据深度分析等内容；

3、提升网管平台的管理能力和性能。将已有内网网管系统平台从WINDOWS平台升级到UNIX平台，增加外网网管平台的处理能力；在保证内外网实现同样的管理功能前提下，将现有网管系统无缝迁移至新网管平台；

4、面向我局不同层次的使用人员进行网管系统推广工作。

投标方应在保障一期网管平台建设成果的基础上，实现本期项目建设的目标要求，投标商根据用户需求负责提供配置本项目系统集成所需所有线缆等辅料。

3 建设原则

· 统一性

通过统一的网管管理平台实现对各类被管对象的管理，即采用完全一致的上层数据处理逻辑来实现网管数据的处理、分析和展现；

· 先进性

基于先进的IT管理理念，采用成熟的网管管理平台和国际主流网管厂商的代理产品，适应技术的发展方向；

· 实用性

根据我局的需要进行客户化定制，满足实际管理需要，真正解放管理人员的日常维护工作；

· 可扩展性

充分考虑到未来技术的发展和需求的变化，具有灵活的可扩展性。网管平台应支持分布式数据采集、管理功能扩展、管理性能扩展、管理对象扩展，且不应由于新的管理功能或者被管对象的加入而产生架构上的变化；

· 安全稳定性

网管系统本身需要提供较高的安全性及稳定性保障机制。所采用的监控代理产品不能造成被管系统的安全问题或带来隐患。项目建设和上线应尽可能小的影响系统和网络的正常运行，不能对业务工作产生显著影响（包括被管系统性能明显下降、网络拥塞、服务中断等）。

· 可靠性

为保证网管系统本身的可靠性，要提供完备的应急备用方案，保证系统不间断工作。

· 兼容性

能同第三方的管理软件集成，充分保护原有投资。

· 标准性

系统所采用的各项技术应遵循国家相关标准和技术体制，没有相应国家标准则须遵循国际标准。
4 总体技术要求

· 系统总体架构要求

网管平台应采用采集、处理和展现的清晰的三层架构。

· 开发平台

网管平台必须采用Java语言开发和J2EE架构，采用成熟的中间件及web应用产品，支持集群部署。保证平台的开放性、可移植性、兼容性。

· 采集代理

针对主机及应用系统必须采用代理监控方式，且同一台主机只能安装唯一agent，实现对各类管理数据的获取。代理产品必须为业界主流网管产品，应支持各类主流平台系统与数据库、中间件系统，如AIX、Solaris、SCO-UNIX、HP-UX、Windows和Linux；Oracle、DB2、Sybase、SQL Server、Weblogic、WebSphere MQ等的监控管理。此外，代理产品的管理功能支持可扩展能力。提供可编程的脚本语言，进行编写后即可实现新的管理指标和要求，且自行编写的部分与产品自带的管理功能的工作方式完全一致。

投标方应根据用户需求提供整体技术解决方案。

5 建设范围

本项目应建设涵盖内、外网被管设备的两套功能相同的网管系统。

新增被管对象包括如下：

· 主机：新增32台UNIX主机，14台windows主机；

· 数据库：新增18台Oracle，2台Sqlserver

· 中间件：weblogic、websphere、Tomcat、Apache、IIS等；新增weblogic13台、websphere MQ 1台；

· 存储设备：HDS 、NetApp、EMC、H3C、IBM、HP、DELL等；共10余台；

· 网络设备：路由器、交换机（Cisco、华为、华为三康、锐捷）等；共30余台；

· 安全设备：防火墙、入侵检测、IDS、IPS等；共30余台；

· 负载均衡设备：F5等，共10余台。

需调整、迁移的一期已被管对象包括如下：

· 主机：UNIX（AIX、HP-UX）、Windows操作系统；需要调整13台UNIX主机；80余台PCserver（连通性、服务可用性）；

· 数据库：Oracle、DB2；需要调整5台Oracle，1台DB2；

· 中间件：weblogic，需要调整7套weblogic；

· 网络设备：路由器、交换机（Cisco及华为）等；需要调整共230余台；

· 安全设备：防火墙等；共2台；

· 负载均衡设备：F5等，共2台。

详细列表如下：

	设备型号
	安装产品
操作系统指标监控
	CPU数量
	安装产品
数据库指标监控
	CPU数量
	安装产品
中间件指标监控
	CPU数量

	新增需安装代理设备

	P55A
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 10g
	4
	　
	　

	P55A
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	Weblgoic 9.2
	4

	P595-1
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 9i
	4
	　
	　


	P595-1
（预留）
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 10g
	4
	　
	　

	P595-1
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 10g
	4
	　
	　

	P595-1
（预留）
	IBM AIX 5.3
	8
	Oracle 10g
	8
	　
	　

	P595-1
	IBM AIX 5.3
	8
	Oracle 10g
	8
	　
	　

	P595-2
	IBM AIX 5.3
	2
	Oracle 9i
	2
	　
	　

	P595-2
（预留）
	IBM AIX 5.3
	2
	Oracle 9i
	2
	　
	　

	P595-2
（预留）
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 10g
	4
	　
	　

	P595-2
	IBM AIX 5.3
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	P595-2
（预留）
	IBM AIX 5.3
	2
	Oracle 10g
	2
	Weblgoic 9.2
	2

	P595-2
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 10g
	4
	　
	　

	P595-2
	IBM AIX 5.3
	4
	Oracle 10g
	4
	　
	　

	P570-3
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	Weblgoic 7.1
	4

	P570-1
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	Weblgoic 7.1
	4

	P570-3
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	Weblgoic 7.1
	4

	P570-1
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	Weblgoic 7.1
	4

	P570-3
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	Weblgoic 7.1
	4

	P570-1
	IBM AIX 5.3
	4
	　
	
	　
	　

	P52a
	IBM AIX 5.3
	2
	　
	
	Weblogic7.1
	2

	HP 7640
	HP-UX 11.23
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	HP 7640
	HP-UX 11.23
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	HP 7410
	已安装
	
	已安装
	
	Weblgoic 9.2
	2

	HP 7410
	已安装
	
	已安装
	
	Weblgoic 9.2
	2

	HP 8640
	HP-UX 11.23
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	HP 8640
	HP-UX 11.23
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	HP 8640
	HP-UX 11.23
	2
	　
	
	Weblgoic 9.2
	2

	HP 8640
	HP-UX 11.23
	2
	　
	
	Weblgoic 9.2
	2

	HP RX3600
	HP-UX 11.23
	2
	　
	
	MQ 6.0
	2

	Dell 6400
	windows2003
	1
	　
	
	　
	　

	IBM X 3650
	windows2003
	2
	　
	
	weblogic8.1
	2

	IBM X 3650
	windows2003
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	IBM X 3650
	windows2003
	2
	　
	
	　
	　

	IBM X 3650
	windows2003
	2
	　
	
	weblogic8.1
	2

	IBM X 3650
	windows2003
	2
	Oracle 10g
	2
	　
	　

	IBM X 3650
	windows2003
	2
	　
	
	tomcat
	2

	IBMX3650
	windows2003
	2
	　
	
	　
	　

	IBMX3650
	windows2003
	2
	　
	
	　
	　

	IBMX3650
	windows2003
	2
	SQLServer
	2
	　
	　

	IBMX3650
	windows2003
	2
	SQLServer
	2
	　
	　

	NETFINITY 5500
	windows2000
	1
	　
	
	　
	　

	HP ML370
	windows2000
	1
	　
	
	　
	　

	IBMX3650
	windows2003
	2
	　
	
	　
	　

	IBMX3650
	windows2003
	2
	　
	
	　
	　

	　共计
	123
	　
	68
	　
	44

	需要调整的设备

	设备型号
	已安装项目
	
	　
	
	　
	　

	P670
	NSM AGENT For UNIX、UDPM for UNIX/ORACLE
	
	　
	
	　
	　

	P670
	NSM AGENT For UNIX、UDPM for UNIX/DB2
	
	　
	
	　
	　

	P650
	NSM AGENT For UNIX、UDPM for UNIX/ORACLE
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX
	
	　
	
	　
	　

	P650
	NSM AGENT For UNIX、UDPM for UNIX/ORACLE
	
	　
	
	　
	　

	P650
	NSM AGENT For UNIX
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　

	P630
	NSM AGENT For UNIX、NSM For Weblogic
	
	　
	
	　
	　


6 管理平台一期已经具备的管理功能

6.1 自动发现

提供自动发现机制以快速建立各类资源信息。包括各种网络资源、服务器设备、以及服务器设备上承载的各种成熟应用软件平台（诸如数据库、中间件等）。同时提供手工录入或文件批量导入的功能。

6.2 拓扑管理功能

通过拓扑对象与资源对象的映射，提供直观、统一、真实的拓扑视图展现系统的运行状况。

实现如下四类拓扑视图：

· 网络拓扑：体现设备网络连接关系；

· 故障影响拓扑：提供管理对象和应用业务之间的关联关系分析；

· 性能指标拓扑：性能指标进行集中的监控和管理；

· 其他拓扑：诸如地理拓扑、业务网络拓扑等；

各拓扑图具备的基本功能如下：

· 拓扑中直观反映活动告警、历史告警、实时性能指标、配置属性等信息；

· 拓扑节点提供快捷菜单实现故障、性能等数据的浏览，也能针对资源对象进行相关的配置操作；

· 拓扑连线的粗细能表示不同的网络带宽，如果监控了某条链路的流量，那么在拓扑图中会以箭头显示该链路的流量和流向，鼠标移动到该链路上时，能够显示该链路的详细流量指标；

· 提供拓扑图的编辑功能，支持拓扑中各种对象（如图标、连线、图标容器）的创建、拷贝、粘贴操作，辅助以重新自动排列、背景和颜色的修改等强大的编辑功能，能够极大地支持创建各种管理视图；

· 拓扑图能够分层次的进行拓扑展现，实现上层拓扑向下钻取，下层拓扑的告警向上传递；

· 可根据组合条件提供在多个拓扑图中进行网元的查找和定位的功能；

· 可手工将资源对象及其连接关系进行组合，并能提供被管对象间连接关系重新定义的功能；

· 提供拓扑定位功能，可以根据IP或MAC地址查询后，可定位设备在拓扑图上的位置。

6.3 资源管理

建立集中的资源对象存储、维护和管理的功能。

· 提供资源属性配置功能。应至少包括：设备类型、设备IP地址、设备物理位置、设备生产厂商、设备提供集成商等；

· 维护人员能够查看各种资源对象的配置信息，提供资源对象的树图表现方式，并提供查询和统计分析的功能；

· 提供资源间关联关系、资源对象关键级别、资源维护属性等基础数据，有助于故障定位、提高故障处理效率等工作开展。

6.4 配置操作管理功能

提供基于模板的远程操作功能。

· 通过配置模板集成各种操作命令，实现对网络设备或服务器设备的远程配置操作，并对操作的过程进行记录，以便后期核查；

通过配置模版提升使用人员的工作效率，并支持通过时间调度策略来驱动配置操作任务的执行，定时自动完成操作任务；提供配置文件操作和管理功能

· 提供对网络设备、操作系统配置文件的上载和下载功能，以及操作日志记录，并支持不同时间和版本的配置文件比对；

· 配置文件管理。网管平台能将配置文件进行归档管理。假如管理人员配置设备时误操作，错误的配置了设备，能够通过平台找到归档的原配置文件，用于恢复原有配置。

6.5 故障管理

故障管理提供符合故障处理流程的管理功能：包括原始事件、标准化事件、告警以及故障处理的流程。基本功能包括事件转换、分类、标准化、压制与合并、过滤、关联分析、告警级别重定义、告警传递、告警升级、告警通知、告警确认、告警清除等。

具体要求如下：

· 告警能够在拓扑图中进行展现，能够通过颜色改变帮助维护人员迅速定位发生告警的网元或应用组件，且还能够在报表中提供关于当前告警和历史告警的查询、统计和分析功能，提供按照日周月等不同时间的告警明细和统计报表；

· 提供告警通知功能，告警信息支持声、光、短信、邮件等各种手段发出告警信息；

· 能按预定的方式通知管理人员或自动响应，能够将告警传递到各种拓扑视图中，可以查询统计实时告警和历史告警；

· 提供资源对象的配置数据变化时的告警功能；

6.6 告警风暴抑制

根据预先设定的策略进行告警事件关联和根源性分析，确定故障发生的实际位置.

· 采集过滤

根据设置的过滤条件，在采集预处理时，丢弃符合采集过滤规则的告警，丢弃的告警并不入库。

· 事件过滤

能够提供事件过滤功能，可针对单位时间内发生大量事件的情况，按维护要求、管理部门要求及实际管理情况，从底层提取的事件信息中滤掉不重要的信息，减少轻微告警的干扰，以提高监控与处理的效率。可按事件发生网元、告警级别、事件/告警类别或标题等设置过滤规则；可根据某一具体事件设置过滤规则，也可根据事件信息的内容，屏蔽掉一些次要的字段。对已设定的过滤规则需要提供保存和修改功能，便于维护人员灵活选择。

· 事件压制与合并

能够通过事件压制与合并，对相同的事件或派生型事件进行压制和归并，在告警管理模块中保持告警信息的准确性和唯一性。在活动告警表中找到告警上一次出现时的记录，将其告警频次字段进行加一，并更新该告警的最后发生时间。

6.7 性能管理

提供针对网络、主机、数据库、中间件等各类被管对象的性能指标管理功能。

· 提供性能告警设置：包括上下行门限、基线、梯度、延时等告警门限设置功能，且这些门限可以组合使用；

· 性能指标组织和维护：提供图形化的指标体系管理功能，能够方便地进行性能指标的统一维护；

· 提供灵活的性能数据呈现方式：能通过性能视图对跨越多个指标的当前状态和历史状态提供分析功能；

6.8 统计分析报表

综合报表和分析系统能完成各类数据和运行状况的分析，自动生成系统运行状况报告、系统事件报告等，可以充分反映信息系统为业务提供服务的质量。具体功能如下：

· 统计分析报表均采用全中文的界面，并根据不同的用户角色定义不同的报表，使运维人员、信息部门领导等根据各自关注重点通过浏览器查看报表系统；

· 针对地税征管业务系统、财政国库集中支付等财税核心业务系统设计规划，形成报表展现的固定模式（提供模版的方式便于用户自行定制统计分析报表），同时监控报表应支持在一张报表中能体现来自各种被管对象、系统的性能、告警等数据统计；

· 报表采用门户的标准进行管理数据展现，各类统计分析报表应支持直接发布到门户上去，并支持报表订阅、个性化展现、多渠道接入、SSO等门户标准功能；

· 报表授权机制与管理控制台保持一致（即采用相同的用户信息和权限，同一用户帐号能够进行管理控制台和数据报表系统的登录和相应权限的操作）；

· 提供柱状图、柄图、折线图、数据列表等多种灵活、形象的分析图表。且数据组合方式能够基于业务系统、部门划分、设备、时间段、TopN等多种查询方式进行，提供多种组合条件的统计分析；

· 具备多维数据分析统计能力，能够以多种层面和角度对运行数据进行钻取。可根据操作人员使用要求进行性能指标检索并统计结果；

· 按照使用的要求对网络系统的端口流量、链路状况、设备运行状况、系统性能数据、故障维护数据等自动生成相应的日报、月报、年报等；

· 对服务器硬件、数据库系统、中间件系统的运行状况、性能数据、故障维护数据等自动生成相应的日报、月报、年报等；

· 报表能够导出为excel、pdf、xml等多种格式用于数据交换；

6.9 用户及权限管理功能

网管系统提供下述用户、权限及审计的管理功能：

· 能够基于用户组（角色）进行用户管理，按照我局实际维护工作中的岗位职责和人员责任，建立多个用户组适应管理区域、管理范围等要求（管理地域划分包括市局和基层单位、区县各税所，本系统的使用人员则包括来自各部门的普通运维人员、值班人员、基层网管人员等）；

· 提供用户权限管理功能，要求能够根据功能模块、功能点和管理内容进行分权限管理，不同权限的维护人员登录后能够看到不同的管理内容；

· 针对每个用户的密码进行有效期及密码强度的管理；

· 提供系统关键模块的运行日志、用户登录日志、用户操作配置日志（主要指规则修改或数据增删改操作）、告警通知日志；

6.10 系统自管理功能

针对网管自身的系统参数、数据备份、系统自监控等方面提供相应的管理功能：

· 针对网管系统自身的工作参数、路径等进行设定和配置；

· 提供对监控管理指标集的维护功能；

· 提供网管系统自身数据库、表、空间等的维护管理功能；

· 提供系统自身工作状态的监控。

7 网管平台新增管理功能

7.1 业务应用监控

本期项目不仅要求实现系统平台的监控，同时要求在此基础上针对天津财政的可管理的业务应用，实现业务应用系统的监控和管理。

在对我局应用系统进行充分调研、梳理业务流程的基础上，对应用系统预先设定的监控点进行监控，快速识别存在的问题和故障原因。本期主要应用系统包括津税系统、税管员平台、非税收入系统、综合办公系统。业务应用的基本监控要求包括：

· 能实现对关键业务应用的进程的监控。能监控进程对CPU的占用率、能对特定进程当前状态进行监控，对于Unix系统上同名进程、僵尸进程的情况进行监控，能对进程对系统资源的占用率进行TopN排名分析，对于出现的异常情况能够设定阈值发出相应的告警，提醒维护人员进行处理。

· 通过梳理业务流程，根据业务应用系统在运行过程中产生的日志、自身监控数据库、脚本、接口文件等进行综合分析，实现对业务运行情况的掌握，能通过关键字匹配等方式进行深入分析，当出现异常问题时发出相应告警。

7.2 告警风暴抑制

告警故障定位应与系统配置数据和应用逻辑相结合，告警故障定位应能根据设备厂商或应用软件开发商提供的最小粒度来定位，如CPU、路由模块、网络接口卡、应用关键点等。

在一期告警风暴抑制功能的基础上，新增以下几方面功能：

· 频次压制

根据告警频次设置门限对告警的上传进行压制，并支持网元、告警类型、告警级别、告警原因和发生次数等条件的设置。当且仅当满足条件的告警的发生次数超出/低于/等于用户设置的门限值时才将告警进行上传。

· 时间压制

对于瞬时告警由于其产生后能够在较短的时间内被系统自动清除，这类告警通常无需运维人员处理，要求网管系统能够提供对此类告警的延时抑制处理机制，通过设置设备类型、网元、告警级别、告警类别、瞬时告警的历时时间等参数，实现瞬时告警的压制操作。

当系统接收到此类告警时，先不做故障告警处理，当超出其历史门限时再将该告警上传至告警监控事件中，能够提供瞬时告警开关机制和判断条件，管理人员能够灵活配置其是否执行时间压制和是否做故障处理。

· 屏蔽告警

如果某些网元或系统正在进行维护、割接或报废，需要进行告警屏蔽，故障管理将能够按照设备类型、设备所属部门、设备所属应用系统来批量更新网元的资源状态信息，触发屏蔽告警。

· 相关性分析
基于事件的相关性分析：通过分析告警事件之间的各类关联关系，来确定故障的根源；如环状网络中某个网络设备端口出现故障但是不影响网络的联通，这时能够通过相关性分析能够保证故障能被处理，同时也要显示出网络互联没问题；网络端口的宕机造成主机PING不通或是应用系统无法提供服务时，能根据相关性分析帮助运维人员快速准确定位故障根源。

基于资源的相关性分析：以事件所属资源关联关系为分析的基础，计算出根源故障的位置；能够通过资源关联关系确定一个告警将会对业务系统产生多大的影响度。

能够提供事件相关性配置策略，并据此做如下处理：

当符合条件的对象上发生了符合条件的事件后，该事件会进入事件相关性的处理，在规则成熟时间未到时，系统会持续收集相关的事件；

当到了规则成熟时间，网管系统能按照预定义的关联关系、影响关系、触发关系进行全面的分析，产生根源的告警；

告警展现时，隐藏非根源的事件，以特殊方式显示根源告警，并且对根源告警可以深入挖掘，显示出根源告警后面隐藏的所有事件。

· 故障影响度分析

能够提供故障影响度分析模型来判断一个故障的出现对设备的性能或是业务应用系统的影响程度。例如单个CPU的利用率或内存使用率超过设定的门限发生严重告警，但不影响该设备的正常使用且业务系统正常应用，但是由于磁盘空间少却能造成数据库空间不够用从而导致业务应用系统的不可用，能够通过采用这样的模型将这些告警信息与业务应用系统的整体性能进行关联，或降低或屏蔽或提高该告警信息级别，同时能够提供故障影响度定义工具，以使管理员能够自定义关联关系并进行策略配置。

7.3 故障管理

在一期故障管理功能的基础上，增加对各种中间件产品（包括webligic、WebSphere、MQ等）、应用系统等的告警内容展现以及提供图像化方式对此类监控对象指标的配置管理功能。

能够实时更新所有监控对象的管理状态。

能够提供告警修复信息的通知功能，能按告警类型、告警级别、设备所属部门、用户所属部门等不同规则配置发送告警恢复消息。

7.4 资源自动重新发现

由于各业务系统的设备可能进行相应的调整，如追加或者减少CPU、内存、硬盘等情况，因此网管应提供已建资源对象的重新发现能力，以适应设备变化的情况，反映现网中的资源状况。

7.5 设备管理面板图

提供网络设备面板视图功能。在面板视图中能够清晰、准确、真实的显示出各种网络设备（包括cisco、华为、H3C、北电等品牌）的厂商型号、板卡、插槽、接口等信息，显示网络设备当前端口状态、端口流量、告警事件等内容反映到面板视图中。使用者可使用系统内置的面板进行管理，也能够通过拖拽的方式自定制相关的设备面板。

7.6 业务管理监控功能

针对WEB服务及业务应用进行监控。能够对各类web服务的响应性和可用性进行监控，包括Weblogic、MQ、TOMCAT、IIS等，对Web服务器的日志文件进行分析和处理，提取访问实例数量、访问分布等管理数据，通过网管平台进行集中的处理和展现。模拟用户行为，对Web服务器进行访问。从而获取每个页面操作的响应性情况，了解Web服务器的响应性状态和判断Web服务器性能瓶颈。如：根据特定页面的响应时间来直接测量服务器的吞吐能力；具有权限的管理员能够远程控制Web服务的启动、停止；根据不同的HTTP请求返回码产生不同的报警；对特定的URL页面内容的检查、报警，根据指定的内容匹配，防止黑客程序对页面内容的篡改，及时发现问题。

7.7 网管数据审核

网管系统自身也是一个应用系统，其自身的工作过程和工作情况也需要进行仔细的检查与核对，防止因为网管系统自身的漏判、漏分析等原因造成故障丢失等问题的发生。

对于网管系统中采集到的各种原始管理数据（包括故障、性能和资源配置管理数据），网管平台能够提供图形化维护工具，运维人员能够详细设置每类管理数据的管理周期，诸如：网络类当前告警数据保留周期、系统类历史告警数据保留周期等。运维人员能够通过对各类管理数据保存周期的设定组合，匹配其对于管理数据保存周期的特定需求。系统能定期自动对超过保留周期的管理数据进行清除，从而避免由于系统长期使用、数据量过大而对系统性能造成的影响。

根据网管系统自身的工作特点和业务流程，在系统的各关键环节设置检查点，对工作数据流（性能数据采集和处理、资源数据采集和处理、告警数据采集和处理）在各环节的一致性进行稽核检查。每个环节在处理时，记录处理的结果，作为审核的主要依据；计算并检查上一环节的输出与本环节的输入数量的平衡性，例如，数据采集模块输出＝数据处理模块输入；计算并检查本环节处理、过滤及输出数量的平衡性，例如，待处理告警数据＝过滤掉的告警数据＋输出的告警数据。当数量不匹配时，以事件的方式产生告警。

7.8 数据深度分析

根据我局当前IT信息系统的使用情况，应提供容量规划和忙时分析的功能，帮助运维人员以及业务人员针对业务发展带来的系统资源消耗和性能变化进行及时的管理，为我局IT系统的合理建设，提供数据保障，同时节省投资成本。

容量规划可以提供业务角度的容量规划能力、资源的调整和资源配置等能力；能够通过与用户分析确定业务系统所包含的各种设备如主机、网络设备、网络链路、应用关键点等资源的权重比例形成该业务系统整体性能指标，通过对业务系统整体性能指标的综合分析统计，给出一段时间或不同时期内系统运行当中出现的峰值、运行趋势分析图表，用来直观分析系统设备的容量是否需要升级、更新或重新规划。如将某业务系统分为网络、数据链路、主机系统、数据库性能、中间件性能等关键点，通过对这些关键点的性能指标、告警数据等的分析，与本系统历史时期的数据对比形成的分析结果来为系统的整体规划提供参考依据。

针对每个业务系统包含的各种设备如主机、网络设备、网络链路、业务资源占用等的关键性能指标进行综合分析统计，给出一段时间内系统运行当中出现的忙时和闲时（如征期与非征期）运行趋势分析，辅助决策支持和分析业务系统资源调整计划。

7.9 图像化自管理功能

提供图形化的自管理能力，通过图形化界面来提供系统自身运行状态、进程、队列、接口的管理功能。

具备相应权限的操作者能通过图像化的界面，调用网管平台当前的工作数据，直观的检查网管系统的服务器、数据采集等模块的工作情况，并对网管平台工作过程中对网管服务器的CPU、内存、存储空间、数据库的消耗，以及对于队列、接口的工作状态进行实时的监控。

7.10 路由仿真功能

路由仿真，通过仿真的路由协助管理人员排查和解决网络路由故障。系统能够模拟真实的路由路径，将数据包的路由传递情况清晰的展现出来，用户可以选择不同的源和目的来查看节点间的全部可达路径，并且由系统自动发现出其中的最佳路径；动态查看网络中两点间最佳路径的变化情况，便于使用人员的直观检查，同时也为相关的维护工作提供支持和分析工具，提升网络类故障的排查效率和故障点的定位能力。

8 监控管理要求

8.1 网络管理

网管平台应能支持通过SNMP协议等方式对各类网络设备的监控管理。具体要求如下：

· 发现并正确识别多厂商多型号网络设备，如Cisco、Huawei、Juniper、Nortel、3Com等的路由器、交换机等设备；

· 能够通过SNMP TRAP、SYSLOG等获取网络设备各种故障告警信息，并能够准确解析告警内容；

· 能够对网络流量、流向、协议等管理数据进行采集和分析；

· 能够对网络设备的端口状态进行监控，并获取网络端口的性能数据，包括端口流入流出流量、端口错包率、端口丢包率、端口带宽利用率等；

具体监控指标如下：

	性能指标
	告警数据
	配置数据

	网络设备性能管理
	故障告警
	网络设备名称

	CPU利用率
	网络设备的状态
	网络设备型号

	内存利用率
	设备接口状态
	软件版本

	网络设备接口性能
	性能门限告警
	IP地址

	出包数
	CPU利用率告警
	接口列表

	入包数
	内存利用率告警
	配置文件

	出错包数
	带宽利用率告警
	板卡信息

	入错包数
	接口流量告警
	网络服务协议

	出丢包数
	服务响应告警
	

	入丢包数
	
	

	出字节数
	
	

	入字节数
	
	

	输出速率
	
	

	输入速率
	
	

	输出带宽利用率
	
	

	输入带宽利用率
	
	

	带宽利用率
	
	

	接口流量
	
	

	网络服务响应
	
	

	响应时间
	
	


8.2 主机系统管理

应实现对主流厂商的Windows服务器、UNIX服务器等进行监控管理，具体要求如下：

· 能够反映主机各种资源的使用情况，如CPU、内存、文件系统、交换区等；

· 能够实现对关键进程，包括系统进程、服务和业务应用进程等，应实现对进程状态，进程资源占用情况、同名进程数等的监控；

· 实现对系统日志、应用日志中关键信息的准实时监控管理，提供多种复合条件的监控规则定义，如包含与或非等判断规则等；

· 对每个监控指标是否监控、数据采集间隔实现控制；

具体监控指标如下：

	性能指标
	告警数据
	配置数据

	主机CPU管理
	故障告警
	主机名

	CPU时间：空闲百分比
	主机状态
	主机地址

	CPU时间：系统百分比
	主机网卡状态
	主机厂商

	CPU时间：用户百分比
	关键进程状态
	主机CPU个数

	CPU时间：等待百分比
	性能门限告警
	主机CPU型号

	CPU使用率
	CPU使用率门限告警
	主机CPU主频

	CPU运行队列中进程个数
	内存的使用率门限告警
	主机内存大小

	主机内存管理
	文件系统使用比率
	主机操作系统版本

	内存的使用率
	交换区使用百分比
	内置硬盘的大小

	内存交换请求数
	进程状态
	系统网络接口数

	内存交换页换进率
	进程的规模
	系统网络接口IP地址

	内存交换页换出率
	
	系统交换区大小

	可用内存量
	
	文件系统名称

	主机磁盘管理
	
	文件系统的总空间

	磁盘忙的百分比
	
	

	每秒磁盘读请求
	
	

	每秒磁盘写请求
	
	

	主机文件系统管理
	
	

	文件系统使用比率
	
	

	已用空间量
	
	

	主机交换区管理
	
	

	交换区使用百分比
	
	

	交换区总量
	
	

	可用交换区量
	
	

	主机进程管理
	
	

	进程占用CPU时间
	
	

	进程的规模
	
	

	特定进程数
	
	

	僵死进程数
	
	

	同名进程数
	
	

	日志管理
	
	

	系统日志
	
	

	应用日志
	
	

	网络接口日志
	
	


8.3 数据库管理

要提供对主流数据库系统如Oracle、DB2、Sqlserver等的监控管理功能，具体要求如下：

· 提供对数据库各种关键对象和指标的监控管理功能，在可用性、性能、容量等方面进行监控管理；

· 应提供对数据库事务提交与回滚、用户线程与会话等操作类指标的监控管理功能；

· 应提供对数据库日志的监控管理功能；

· 应提供针对SQL语句的执行情况跟踪功能，即可以监控指定SQL语句的执行时长、系统占用等相关信息，为SQL语句调优和应用调优提供判断依据。

具体监控指标如下：

	性能指标
	告警数据
	配置数据

	数据库内存使用信息
	故障告警
	数据库配置信息

	共享内存使用百分比
	数据库状态
	数据库名

	缓冲区命中率
	表空间状态
	版本信息

	缓冲区繁忙比率
	有无死锁产生
	数据库的位数

	数据字典命中率
	性能门限告警
	数据库名

	内部锁获取率
	表空间使用率
	数据库内存配置信息

	库高速缓存命中率
	
	共享内存的大小

	数据库内表空间使用情况
	
	数据库内表空间的信息

	表空间使用率
	
	表空间名

	每秒逻辑块读次数
	
	表空间大小

	每秒逻辑块写次数
	
	数据库内表空间的信息

	每秒物理块读次数
	
	回滚段名

	每秒物理块写次数
	
	回滚段大小

	数据库特定表空间信息
	
	

	系统表空间可用数
	
	

	临时表空间可用数
	
	

	回滚空间可用数
	
	

	可用扩展数
	
	

	数据库日志空间或回滚段使用情况
	
	

	回滚空间可用数
	
	

	重做日志增长速率
	
	

	数据库锁使用情况
	
	

	可用锁数量
	
	

	锁利用率
	
	

	锁等待时间
	
	

	锁等待率
	
	

	数据库用户占用资源情况
	
	

	CPU占用率
	
	

	内存的占用率
	
	

	会话数量
	
	

	会话使用率
	
	

	可用会话数
	
	

	数据库其它性能
	
	

	可用事务数
	
	

	事务使用率
	
	

	CheckPoint数量
	
	

	CheckPoint间隔时间
	
	

	SQL语句响应时长
	
	


8.4 中间件管理

应提供对Weblogic、Websphere、MQ等主流中间件系统的监控，具体要求如下：

· 针对各类中间件提供服务器状态、运行情况和服务情况的监控；

· 针对JVM使用的堆栈空间监控、执行队列的服务请求数监控、客户端请求等待数监控、活动socket连接数监控；

· 提供EJB、JMS、JDBC连接池、XML缓冲区的监控管理；

· 提供对中间件日志信息、交易情况等的监控管理功能。

具体监控指标如下：

	性能指标
	告警数据
	配置数据

	服务器性能
	故障告警
	中间件最大并发连接数

	打开的端口数
	中间件可用性
	中间件最大并发网络客户端数量

	打开的连接数
	性能门限告警
	中间件的系统日志路径

	EJB服务性能
	客户端连接的队列个数
	中间件的用户日志路径

	访问的容器数
	
	

	删除的容器数
	
	

	空闲的容器数
	
	

	已用的容器数
	
	

	事务提交数
	
	

	事务回滚数
	
	

	事务超时数
	
	

	访问的容器数
	
	

	运行队列性能
	
	

	通过队列的请求数
	
	

	队列长度
	
	

	队列空闲的线程数
	
	

	队列占用百分比
	
	

	服务器JDBC性能管理
	
	

	当前连接数
	
	

	可用的连接数
	
	

	连接延迟时间
	
	

	失败重连数
	
	

	不可用的连接数
	
	

	指令缓存命中数
	
	

	等待连接数
	
	

	服务器JMS性能管理
	
	

	当前字节数
	
	

	字节数峰值
	
	

	发出的字节数
	
	

	收到的字节数
	
	

	当前消息总数
	
	

	当前消息峰值
	
	

	发出的消息数
	
	

	收到的消息数
	
	


8.5 存储设备监控

能通过集成已有的存储管理软件，把管理软件采集到的磁盘阵列的各种状态信息以及告警事件集成到监控平台集中展现，并通过监控平台实现集中的管理功能。

具体监控指标如下：

	性能指标
	告警数据
	配置数据

	存储CACHE性能
	故障告警
	存储配置规模属性

	CACHE读命中率
	存储阵列状态
	存储阵列数目

	CACHE写命中率
	硬盘物理状态
	存储阵列标识

	存储阵列内的IO性能分布
	硬盘逻辑状态
	存储阵列类型

	磁盘IO速率
	热备盘接管状态
	存储微码版本

	LUN的IO速率(STRIP)
	存储CACHE状态
	存储阵列配置情况

	磁盘IO读写频率
	磁盘适配卡状态
	存储配置容量

	LUN的IO读写频率
	磁盘通道状态
	存储采用RAID方式

	
	主机通道卡状态
	存储CACHE容量

	
	主机通道状态
	磁盘标识

	
	其它部件状态
	磁盘的规格

	
	电源模块状态
	主机通道卡标识

	
	
	主机通道卡类型

	
	
	主机通道卡数目

	
	
	磁盘适配卡标识

	
	
	磁盘适配卡类型

	
	
	LUN标识

	
	
	热备盘配置数


9 项目推广工作要求

投标商应根据我局项目实施和建设的情况，完成向二级单位推广实施的工作。投标方应结合自身的工程管理和项目实施经验，提供相关的推广建议和步骤，保证本期项目建设结果能够顺利向区县等二级单位推进，从而有力帮助网管知识的转移和运维管理工作的开展。

10 二次开发和接口及集成要求

10.1 二次开发要求

要求投标方采用的网管平台对监控代理产品采用数据级的集成方式；

要求投标方应能提供优秀的二次开发能力和集成能力，能够通过Agent及网管平台的二次开发满足我局的客户化需求和管理要求；

对于统计分析报表部分内容的二次开发，能够由我局派出的人员一起参与共同开发。应提供相应的开发文档和数据结构的说明及相应的使用手册；

二次开发中源代码版权归用户所有。

10.2 接口要求

网管系统应提供并满足我局运维平台系统的接口标准，并可基于此对于外部系统进行集成或者接口开发，具体要求如下：

· 接口方式

接口采用TCP连接方式实现，当出现告警后网管系统与运维平台建立TCP连接，网管系统向运维平台发送实时告警数据、消警数据、告警升级数据。上述数据要求采用XML格式文件进行封装。

· 告警数据

网管系统实时发送告警信息，信息内容基本包括：告警ID(告警唯一标识)，告警内容，告警来源，告警IP，告警级别，告警类型，告警时间，告警设备状态值，门限值。

· 消警数据

网管系统监测系统内部告警结束时向运维平台发送消警通知。通知内容至少包括：消警警告ID（同告警ID），消警时间，消警人员(自动消警时标记)。

· 告警升级数据

网管系统告警出现告警升级时，向运维平台发送告警升级信息，通知内容至少包括：升级警告ID（同告警ID），升级时间，升级后告警级别。

· 数据格式要求 

数据格式要求（告警）

	内容
	类型
	长度

	告警ID
	字符型
	50 BYTE

	告警内容
	字符型
	1000 BYTE

	告警来源描述
	字符型
	100 BYTE

	告警IP
	字符型
	20 BYTE

	告警级别
	字符型
	50 BYTE

	告警类型
	字符型
	50 BYTE

	告警时间
	字符型
	20 BYTE

	告警设备状态值
	字符型
	10 BYTE

	门限值上限
	字符型
	10 BYTE

	门限值下限
	字符型
	10 BYTE


数据格式要求（消警）

	内容
	类型
	长度

	消警告警ID
	字符型
	50 BYTE

	消警时间
	字符型
	20 BYTE

	消警人员(自动消警时标记)
	字符型
	20 BYTE


数据格式要求（告警升级）

	内容
	类型
	长度

	升级告警ID
	字符型
	50 BYTE

	升级时间
	字符型
	20 BYTE

	升级后告警级别
	字符型
	50 BYTE


11 主要软硬件要求

要求投标商能够根据我局现有软硬件设备现状，进行合理规划，提供相应的组网和软硬件配置说明。此外，所建议的存储空间应能支持保存三年的统计分析报表数据。

11.1 硬件现状及规划

本项目已有硬件包括：小型机IBM 9133-55A（4颗CPU、16G内存， AIX5.3）及IBM630（2颗CPU、4G内存， AIX5.2.0.3）各一台，3台PCserver（2台IBMx366，4颗至强CPU，4G内存，windows2000，1台IBMx3650，2颗至强CPU，4G内存，windows2003）。具体规划说明如下：

内网：

IBM 9133-55A（4颗CPU、16G内存， AIX5.3）作为数据库及应用服务器；

IBM630（2颗CPU、4G内存， AIX5.2.0.3）作为数据采集服务器；

IBMx366作为短信服务器。

外网：

IBM x3650作为数据库及短信、应用服务器；

IBM x366作为数据采集服务器

11.2 本项目需采购软硬件设备

投标商负责提供系统部署所需的各类软硬件设备，至少包括：

短信MODEM：2台，要求主流品牌，要求性能稳定可靠，能够支持对所有的手机（包括GSM、GPRS、CDMA等网络）发送长短信功能。

数据库软件：Oracle 10G 标准版10用户版 for AIX和windows。

12 网管系统运行环境的要求

要求将我局内网网管系统由windows平台迁移至UNIX平台，内、外网网管系统数据库由Sqlserver2000迁移到Oracle 10G。

13 工程实施总体要求

对本期工程的实施周期要求为2个月。

14 售后服务及技术支持

对本期工程所购买的监控代理产品的维保时间为自终验之日起一年，对于网管平台的维保时间为自终验之日起三年。并且对本项目应能提供本地化的维护力量，投标商应具备本地化售后服务力量。具体的技术服务要求如下：

· 热线电话服务

投标商应能提供24小时的客户服务热线。投标商必须指定专人负责和固定的技术服务热线。

· 现场服务

如投标商无法通过电话解决用户所提出的维修要求，必须在报修2小时内派工程师到用户现场。

如投标商工程师于报修后36小时内，在用户现场无法解决问题时，投标商必须在用户同意的情况下采用应急备用方案，保证系统的正常运行。

投标商必须保证在报修48小时内恢复系统的正常运行。

每年提供至少2次的免费现场巡检服务，并向用户提供巡检报告。

· 软件服务

提供网管系统软件维护及版本升级，包括系统软件、应用软件的功能扩充、补丁和软件出现的一些异常的报告和警告信息、性能分析等。

15 培训要求

培训分为现场培训、推广阶段的培训和原厂商培训。

投标方须提供现场培训，根据工程进度安排相应的培训课程。推广阶段的培训针对网管系统向二级单位推广的要求进行，提供相应的培训课程。以上课程主要是面向系统使用和操作人员的基础培训，包括值班人员、系统管理员等。

原厂商培训应提供原厂2人次（含食宿）培训，包括产品的使用、策略配置、开发等培训内容。

16 验收及技术文档要求

投标商必须向我局提供以下安装、操作、验收文档一套，所有文档要求详实、完整，并提供电子版。对重要文档，如设计方案、验收报告、变更说明、会议纪要等要有双方代表签字。

16.1 安装日程

安装的开始日期，在合同生效后通知投标商。以下条目作为最低要求必须陈述清楚：发货/到货、现场考察、布线框架构造、电源供给、设备单元测试，设备安装。

16.2 安装指导

投标商必须对所有采购的软件提供安装指导。

16.3 安装手册

项目中包含的全部软件产品需要提供中/英文安装手册。

16.4 操作手册


要求提供项目中包含的全部软件的中/英文操作手册。

16.5 配置和配置参数手册


要求项目中所进行的配置进行说明并提供配置手册和配置参数手册。

16.6 开发文档


要求项目中所进行的设计开发工作进行说明并提供开发文档。

16.7 排错手册


要求提供项目中包含的全部产品和功能的日常故障解决方法手册。

16.8 维护手册


要求提供日常使用维护手册。

所有的软硬件产品技术文件必须是中文或英文。

17 相关资质及要求

投标方必须使用自主知识产权的网管平台，同时应提供集成采集代理的至少五个以上详细案例，并附相应的合同和验收报告。

为保证本期工程建设的系统稳定可靠，所有安装于服务器上的监控代理产品应该至少具有类似规模项目的成功案例。

投标产品应为产品化软件，并能够提供Demo演示。
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